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ABK 116 sorkdézmiuveld kultivator

A 6 sor mivelésére alkalmas kultivator szallitas kozben hidraulikusan felcsukhato, ket szélso kapataggal rendelkezik. A

felcsukhato szerkezet az erdgép fiilkejebdl mikodtethetd. A szélsd kocsik rogzitéseéhez nincs kézi erdre szitkség, mivel
olyan kilincs szerkezettel van ellatva, ami onalloan nyitodik, zarodik. Munkahelyzeben két széles gumikerek biztositja a gep
stabilitasat, és a big bag zsakos soros miitagyaszoro lizembiztos meghajtasat is. A mitragya adagolasat a tobb éve
sikeresen és megbizhatéan miikodd csigatengely végzi. Ez mindenféle szemcseszerkezeti mitragya kijuttatasara
alkalmas. A mitragya mennyiségének adagolasat lépcsos lanckerék hajtason keresztil biztositjuk az adagolo csigatengely
szamara. A mitragyatartaly terfogata 1200 liter. A sorkozmiveld kultivator stabilitasat és megbizhaté hosszu tava
miikidését biztositja az erds acél vazszerkezet.

A mivelokocsik és a kapatag szerkezetek tomor négyzetacalbol keészilnek, mely ellenall az erés szélsdséges
igénybevetelnek is. A kapaszerkezetek szogben allithatoak, a mivelotagok mélységallitasat gumirozott kerekek biztositjak
A mindsegi kapakat a Frank Hungaria Kft. szallitja gépeinkhez. A gép szerelheto fix-, rugos- és toltogetokapakkal is. A
gépeink festése kizarolag 2 k-s festékkel, meleglevegds szaritomihelyben torténik. A gépet elsésorban a kozép és
nagygazdasagoknak ajanljuk.

Garancia két év.




ABK 116 sorkozmiiveld kultivator mutragyaszoroval

Onsuly 1.700 kg
Erogép igény Min. 110 LE
Miitragya tartaly 1.200 liter
Szoras mennyiség 70 - 300 kg
Szallitasi szélesség 3.500 mm

ABK 116 sorkozmiiveld kultivator muitragyaszoro nélkul
Onsuly 1.050 kg

Erogép igény Min. 80 LE

ABK 116 kultivator képek




